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P 1536 >< PARTER - ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

30, 575 v 237 50, 480 A2, 112 50, UWAGA:

A0, 351 . 180 L, BB 180 43, 182 ) 298 ) 184 ) . . . A ’ _ .

50,30 506 19 267 50 450 42, 82 303G Wszystkie powierzchnie policzono wg PN—ISO 9836:1997

RODZAJ POW. POW.

) 354 ) 488 ) 544 . 150, SYMBOL|  POMIESZCZENIE POSADZKI | PODEGG [UZYTKOWA

1 /01 |[WIATROLAP TERAKOTA 8,92 8,92
1 /02 |[SALON Z JADALNIA | PANELE PODt.| 30,65 30,65
1 3 1 /03 [KUCHNIA TERAKOTA 9,67 9,67
& 1 /04 |HOL PANELE PODL.| 13,22 13,22
1 /05 [HOL PANELE PODL. | 9,87 9,87
S I 1 /06 |POKGJ PANELE PODE. | 15,36 15,36
o 999 1 /07 |LAZIENKA TERAKOTA 8,53 8,53
1 /08 [POKOJ PANELE PODr.| 11,38 11,38
& | I T et 2T 1/09 [Pokod PANELE PODr.| 11,38 11,38
@ hrTTTe 1 /10 [SYPIALNIA PANELE PODr. | 11,52 11,52
Cry==EEEEEEEES = T /11 [LAZIENKA TERAKOTA. 2,99 2,99
i T ] 1 /12 |GARDEROBA PANELE PODt. | 2,99 2,99
Chr---ooooooooo w 1 \Au WC TERAKOTA 2,78 2,78
HWWHHHHHHHHHHHH | H 3 RAZEM: 139.26 139.26
Ll ____ ,
T 5 ” RODZAJ POW. POW.
] | . SYMBOL)  POMIESZCZENIE POSADZKI | PODEGG |UZYTKOWA
o i 0 |3 T /14 7 32,69 32.69
! 3 GARAZ TERAKOTA _ _
Hi Boo g RAZEM: 32.69 32.69
. I 7
m—
! TYNK CIENKOWARSTWOWY -
| WELNA BAZALTOWA 12em
1 SPRASOWANA
o FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA[ ———
zxm 4 PrYTA OSB 1,8cm
SR StUPKI DREWNIANE 5x15¢cm
WELNA MINERALNA 15¢m
o g PLYTA OSB 1,2cm
A9 PAROIZOLACJA — FOLIA PCV [ ———
| PLYTY G—K OGNIOODPORNE,
W POM. MOKRYCH 1,25cm
T o WODOODPORNE
7] WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA
L e U=0,124 W/m2K
(@) ‘AN
9
| SW1
PLYTY G—K OGNIOODPORNE,
S W POM. MOKRYCH 1,25¢cm
i WODOODPORNE
5 a | PLYTA OSB 1,2cm
7 a | StUPKI DREWNIANE 5x15cm
o WELNA MINERALNA 15¢cm
= PEYTA 0SB 1,2¢cm
i PLYTY G—K OGNIOODPORNE,
W POM. MOKRYCH 1,25¢m
4 x WODOODPORNE
4 WLOTY DO KANALOW WENTYLACYJNYCH
o =i W POSTACI PUSTAKOW WENTYLACYJNYCH
3 % T Z BOCZNYMI WLOTAMI
. 19 o 225 .
oS W CELU ZAPOBIEZENIA DESTRUKCJI
__ £ E GRUNTU WOKOE BUDYNKU ZALECA SIE
% ZASTOSOWANIE STUDZIENEK CHLONNYCH
o : o oo PRZY OPASCE ODWADNIAJACEJ
o N ! < —
Z o N =
—_ (@]
@ hp=
““““““ o
W oF O O
N — Ylwnvﬁw Yuwn *x
Temat: BUDYNEK JEDNORODZINNY WOLNO STOJACY
Lokalizacja:

M 616 . 256 . 634 30, Inwestor:

A030, 179 39 327 A0, 256 POA2, 534 3030, Branza: ARCHITEKTURA Stadium: PB

30, 316 . 180 , 90 , 78 178 . 70 500 . 64 30, Tytut rys: RZUT PARTERU - ARANZACJA Data:

A0, 274 A2, 270 A0, 226 2842, 264 A0, Projektowat: |inz. Witold Korus _

P 1536 » KL—237/94 S uo 2019
Specjalnosé: A ala:
architektoniczna ‘_ ‘_OO

Opracowaf: |mgr inz. Arkadiusz Galiasz Nr rys.
Adaptacja: >|M




